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WYROB: RODZAJ DOKUMENTU: | DATA
WYDANIA:
DRZWI PRZESUWNE KARTA MATERIALOWA

1/ CHLODNICZE, MRQOZNICZE 2011-01-30
[\ ° or | WIELOFUNKCYJNE

TEMAT:
DRZWI| PRZESUWNE CHLODNICZE AUTOMATYCZNE

1) OPIS PRODUKTU

Drzwi przesuwne chtodnicze dzielimy w zaleznosci od grubos$ci ptata na drzwi:
Chtodnicze ~-DPCH- 80 od 16 °C do — 0 °C;

Chtodnicze - DPCH-100 — od 0° C do + 35° C (opcja na specjalne zamdwienie) —
okute w ceowniku z mozliwo$cig montazu na zewnatrz budynku.

Ptat drzwi wykonany jest kopertowo z blachy wypetnione poliuretanem B2 lub B3.
Zastosowanie pianki poliuretanowej owocuje bardzo dobrg izolacyjnoscig termiczng
oraz akustyczna.

Drzwi o wysokosci lub szerokosci powyzej 3,5 m wykonane sg z ptyty poliuretanowej,
okutej czesciowo lub dokota ceownikiem stalowym ( ocynkowanym malowanym dla
drzwi lakierowanych lub nierdzewnym dla drzwi nierdzewnych), poprawiajgcym
Sztywnosc ptata.

Wszystkie drzwi przesuwne posiadajg futryne, ptat i kompletng prowadnice zawsze
nierdzewng (tor z wdzkami jezdnymi). Budowa prowadnicy zapewnia szczelne
przyleganie ptata do futryny i podtogi oraz zapobiega przyspieszonemu zuzywaniu
sie uszczelek. Jezeli drzwi posiadajg zamek bezpieczny to zawsze mozna je
otworzy¢é od wewnagtrz bez uzycia klucza. Standardowe otwieranie drzwi
automatycznych jest realizowane za pomocg wytgcznika na scianie.

Dodatkowo w standardzie montowane sg pochwyty zewnetrzny i wewnetrzny.

Za doptatg mozliwe jest zamontowanie dzwigni wspomagajacych otwieranie
(wewnetrznej i zewnetrzne)j).

2) SPECYFIKACJA MATERIALOWA — DRZWI STALOWE, LAKIER OWANE

Oktadzina zewn etrzna — pfata drzwi i futryny

) ) Stal ocynkowana ogniowo pokryta

Materiat (oktadzina) _ _
lakierem poliestrowym

Grubos$¢ materiatu 0,55 mm
Grubo$é ocynku 275 g/m?
Powtoka ochronna Lakier poliestrowy
Grubosc¢ powtoki poliestrowej 25 Mm
Kolor - standard Paleta RAL 9002 lub RAL 9010
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DRZWI| PRZESUWNE CHLODNICZE AUTOMATYCZNE

Norma PN-EN 10169-1:1998

Rdzen drzwi :

Grubosc¢ sciany PU — chtodnicze 80 mm

Materiat Poliuretan — PU

Rodzaj B2 lub B3

Gestosé Ok. 42 - 45 kg/m?®

Wsp. k DPCH-80 —-0,26 [W/m?K]

Rdzen futryny :

Grubos¢ futryny zaktadanej na sciane | 50 mm

Materiat Poliuretan - PU

Rodzaj B2 lub B3

Gestosé Ok. 42 - 45 kg/m?®

Miejscowe wzmocnienia Sklejka wodoodporna

Okucia drzwi przesuwnych

Tor Coldor o ierdzewna _ profl zamkniely | ; gy

Uszczelka Silikon - FDA CFR 21 § 177. 2600 |0ok.6m

Zamek - opcja Aluminium anodov_vane + stal 1 szt.
ocynkowana lub nierdzewna

Elementy montazowe Szpilki ertalonowe (poliamid PA 6) | 1kg

Obrobki standardowe dla drzwi Stal ocynkowana ogniowo pokryta | mm

lakierowanych lakierem poliestrowym o gr. 0,55

3) SPECYFIKACJA MATERIALOWA — DRZWI NIERDZEWNE

Oktadzina zewn etrzna — pfata drzwi i futryny

Materiat (oktadzina) Stal nierdzewna

Grubo$¢ materiatu 83 _—Ff’;J;[yna mm

Norma DIN 17441

Rdzen drzwi :

Grubosc¢ sciany PU — chtodnicze 80 mm

Materiat Poliuretan — PU

Rodzaj B2 lub B3

Gestos$é Ok. 42 - 45 kg/m?®

Wsp. k DPCH-80 -0,26 [W/m?K]

Rdzen futryny :
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Grubos¢ zaktadanej futryny na sciane | 50 mm
Materiat Poliuretan - PU
Rodzaj B2 lub B3
Gestosé Ok. 42 - 45 kg/m?®
Miejscowe wzmocnienia Sklejka wodoodporna
Okucia drzwi przesuwnych
Stal nierdzewna — profil zamkniety

Tor Coldor Rolki — poliamid PA® 1 szt
Uszczelka Silikon - FDA CFR 21 § 177. 2600 |0ok.6m
Zamek automatyczny — FERMOD — Aluminium anodowane + stal 1 szt.
opcja ocynkowana lub nierdzewna
Elementy montazowe Szpilki ertalonowe (poliamid PA 6) | 1kg
Obrobki standardowe dla drzwi : mm

. Blacha nierdzewna o gr. 0,6
nierdzewnych

4)

CHARAKTERYSTYKA AUTOMATYKI

A) WYPOSAZENIE STANDARDOWE
- otwieranie za pomocg wytgcznikdw na scianie;

- zabezpieczenie mechaniczne przed zacisnieciem w drzwiach ;

- mozliwosé¢ recznego otwierania w przypadku braku w zasilaniu;

- ostona toru dla drzwi automatycznych;

- ostona zespotu napedowego.

B) WYPOSAZENIE DODATKOWE
- otwieranie za pomocg wytgcznika sznurkowego

(do 4 m wysokosci w pomieszczeniu (Hp=4m) — wytgcznik podwieszany do

sufitu; powyzej 4 m wysokosci w pomieszczeniu (Hp<4m) — wytgczniki

montowane na wysiegnikach o rozpietosci ok. 1,7 m);

- wykrywanie obiektow znajdujacych w obszarze przesuwu drzwi przez

fotokomorke i automatyczne otwieranie sie drzwi w takim przypadku;

- stabilne dziatanie w przypadku braku zasilania sieciowego (zasilanie

bateryjne);

- zamek automatyczny firmy FERMOD, odcinajacy sterowanie automatyczne,

gdy drzwi sg zamkniete na klucz;

- otwieranie za pomocag pilota;
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C) CHARAKTERYSTYKA MECHANICZNA
Uktad ten pozwala na petng automatyzacje otwierania i zamykania drzwi

przesuwnych w zakresie temperatur od -20°C do +60°C.

Drzwi nie sg przeznaczone do pracy ciggtej — max. 12 otwar¢ w ciggu godziny.

Drzwi jednoskrzydtowe

Nazwa parametru

Przelo zenie 1:16

Maksymalna szerokos$¢ Swiatta przejscia [mm] | 4000
Minimalna szerokosc¢ swiatta przejscia [mm] 1200
Dopuszczalna masa ptata drzwi [kg] 400
Predkos¢ przesuwu [m/s] 0,18
Moment obrotowy [Nm] 40

Drzwi dwuskrzydtowe

Nazwa parametru

Przelo zenie 1:16

Maksymalna szerokos$¢ $wiatta przejscia [mm] | 6400
Minimalna szerokosc¢ swiatta przejscia [mm] 2000
Dopuszczalna masa jednego ptata drzwi [kg] | 300
Predkos¢ przesuwu [m/s] 0,36
Moment obrotowy [Nm] 40

D) CHARAKTERYSTYKA ELEKTRYCZNA

Nazwa parametru

Warto sé

Napiecie zasilania

230/400 V AC

Zakres temperatur

-20°C do +60°C

Uwagi:

Inwestor przed montazem drzwi dostarcza i montuje podkonstrukcje zapewniajgcg

prawidtiowy montaz i stabilng prace wyrobu.

Inwestor przed montazem drzwi doprowadza zasilanie do miejsca montazu skrzynki
sterujacej i puszki przytaczeniowej z przewodami grzejnymi
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